
  
  

 
 

 

 
ALLEN BRADLEY 100-K05DJ10M 

 

Especificaciones técnicas 

Mecánico 
Número de contactos normalmente 
abiertos como contacto principal 

3 

Número de contactos auxiliares como 
contacto normalmente abierto 

1 

resistencia de vibracion CEI 60068-2 

Resistencia a los golpes CEI 60068-2 

Altitud, máx. 2000 m (NN) según IEC 60947-4 

Esperanza de vida Control mecánico de CC: 15000000 operaciones 

Frecuencia de conmutación, máx. 250 ops/h, AC-4 (aproximadamente 200000 operaciones) 

Par recomendado 10,6 lb pulg. 

Peso CC: 0,2 kg 

Sección transversal del conductor Contacto principal, 2 conductores: 1...2,5 mm^2 + 1...4 mm^2 

clase de protección IP2X 



  
  

 
 

Eléctrico 
Tipo de tensión para accionamiento corriente continua 

Tipo de conexión eléctrica del circuito 
principal 

Conexión de tornillo 

Tensión soportada de impulso nominal 
(Uimp) 

6 kV 

Relés de sobrecarga opcionales Bimetálico 

Resistencia del circuito de corriente principal 2,2 mOhmios 

Disipación de potencia (todos los circuitos) 0,3 W a 400 V, CA-3, es decir 

Corriente de filamento nominal 5 A a 230/240 V, CA-5b 

Tensión nominal de aislamiento (Ui) CEI: 690 V, UL, CSA: 600 V 

Conmutación de la carga del motor 6 A a 400 V, CA-7b (50 Hz) 

embalaje Paquete individual (cantidad de 1) 

Contactos auxiliares IP2X 

Corriente nominal (cerrada) 9,8 A a 115 V, monofásico según UL/CSA 

Potencia nominal (cerrada) 3 Hp a 575 V, trifásico según UL/CSA 

Configuración de contactos auxiliares 1 NO 

Capacitancia, máx. 750 µF @ corriente de cortocircuito de 10 kA 

Corriente de propósito general (adjunta) 12 A según UL/CSA 

Tiempo de funcionamiento, retardo de cierre 6...12 ms CC (convencional) 

Conmutación de cargas inductivas bajas 20 A a 400 V, CA-7a según IEC 61095 (50 Hz) 

Resistencia a corto plazo (Icw) 60 A durante 10 s, 60 °C 

Tiempo de funcionamiento, retardo de 
apertura 

8...12 ms con diodo integrado 



  
  

 
 

Consumo de bobina, retención Frío 3,0 W, cálido 2,6 W CC (convencional) 

Consumo bobina pick-up Frío 3,0 W, cálido 2,6 W CC (convencional) 

Disipación total de la energía Control CC: 2,9 W a 400 V, AC-3, es decir 

Límites operativos, abandono (0,2...0,75) x Nosotros @ 50 Hz, 60 Hz, 50/60 Hz 

Cambio de lámparas 
Lámparas de descarga de gas, abiertas: 18 A @ 40 °C,  

AC-5a 

Clase de aislamiento de la bobina 
Clase F según IEC 60085, sistema de aislamiento Clase  

105 según UL 508 

Clasificación para la conmutación de 
motores de CA 

3 polos: 3 Hp a 575 V (AC-2, AC-3, AC-4), trifásico  

(60 Hz) 

Conmutación de motores de compresores 
de refrigeración sellados herméticamente 

11 A a 400 V, AC-8a (restablecimiento manual del  

disparador de sobrecarga (50 Hz)) 

Límites operativos, recogida (0,85...1,1) x Nosotros @ 50 Hz, 60 Hz, 50/60 Hz 

Clasificación de fusibles UL clase K5 y RK5 
40 A a 600 V, 5 kA de corriente de falla disponible según  

UL 508 y CSA 22.2 No. 14 

Fusibles DIN (gG, gL) corriente nominal 
Tipo 2 (según IEC 60947-4-1): 16 A a 400 V, 50 kA de  

corriente de falla disponible 

Voltaje de la bobina Diodo de 24 V (17-30) V CC 

Corriente operativa nominal (Ie) 8,5 A a 415 V, arranque estrella-triángulo (50 Hz) 

Clasificación de fusibles UL clase J y CSA 
HRCI-J 

30 A a 600 V, 50 kA de corriente de falla disponible según 

 UL 508 y CSA 22.2 No. 14 

Conmutación de transformadores de 
potencia. 

Potencia aparente: 2 kVA @ 500V, AC-6a, 50 Hz (n = 30) 

Potencia operativa nominal (Pe) 8,3 kW a 240 V, CA-1 (50 Hz), temperatura ambiente  



  
  

 
 

40 °C 

Conmutación de cargas de CC 

3 polos en serie: 6 A @ 48/60V (Cargas no inductivas o  

ligeramente inductivas u hornos de resistencia DC-1 a  

60 °C) 

Accesorios Opcionales 

Contactos auxiliares de montaje frontal, supresores de  

sobretensiones, temporizadores electrónicos,  

enclavamientos mecánicos 

Características 

Minicontactores, Dimensiones uniformes de montaje en  

panel, Montaje en panel o montaje en carril DIN de 35 mm,

Fabricados con materiales respetuosos con el medio  

ambiente 

Clasificación de fusibles UL clase CC y CSA 
HRCI-MISC 

30 A a 600 V, 50 kA de corriente de falla disponible según 

 UL 508 y CSA 22.2 No. 14 

Ambiental 
Resistencia climática CEI 60068-2-30 

Temperatura ambiente 
Almacenamiento: -55...80 

 (-67...176) 

 


