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Proyector LED Neptuno DS1 400W 1900K 220VAC
IP66 IK08
MARCA  VTEC MODELO  NEPTUNO DS1

Proyector LED Neptuno DS1 400W 1900K 220VAC IP66 IK08

El Proyector LED VTEC Neptuno DS1 entrega luz ámbar 1900 K con

1% de emisión azul para control de contaminación lumínica,

cumpliendo DS1 en zonas de protección especial. Con 400 W, flujo

40.000 lm y eficacia 100 lm/W, el Proyector LED ofrece haz 120°

uniforme y confortable en calles, accesos y perímetros.

Su cuerpo de aluminio termoesmaltado y vidrio templado esmerilado

controla el deslumbramiento y eleva la durabilidad. El Proyector LED

opera a 220–240 VAC, FP >0,9, CRI >80, IP66, IK08 y vida 30.000 h,

en formato compacto 468x308x30 mm, 7 kg. Incluye bracket de

sujeción

Caracteristicas Ámbar 1900 K y cumplimiento DS1:

El Proyector LED limita la luz azul al 1%, favoreciendo la protección

de cielos nocturnos y la fauna. La temperatura 1900 K entrega

visibilidad funcional con mínima dispersión, permitiendo al Proyector

LED operar en áreas astronómicas, parques y reservas conforme a

DS1.

Caracteristicas Eficiencia y control del brillo:

Con 40.000 lm y 100 lm/W, el Proyector LED combina rendimiento y

confort visual. El difusor esmerilado reduce picos de luminancia y el

haz 120° homogeniza la iluminación sobre calzadas, andenes o

cierres perimetrales, manteniendo colores naturales (CRI >80).

Caracteristicas Robustez para intemperie:

El Proyector LED cuenta con IP66 contra polvo y chorros de agua,

IK08 ante impactos y operación -20 a 45 °C. La superficie proyectada

al viento 0.1740 mm² y el peso 7 kg facilitan un anclaje estable y

seguro en instalaciones exteriores.

Caracteristicas Alimentación y montaje:

El Proyector LED se alimenta directo a 220–240 VAC 50/60 Hz con

factor de potencia >0,9. Incluye bracket para muro o poste con ajuste

de inclinación, permitiendo orientar la distribución simétrica según la
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Caracteristicas Mantenimiento y operación:

Diseño del Proyector LED orientado a bajo OPEX: 30.000 h de vida,

limpieza sencilla del vidrio templado y electrónica estabilizada.

Caracteristicas Aplicaciones:

El Proyector LED está pensado para calles, accesos, áreas

industriales y perímetros en zonas sensibles, manteniendo

cumplimiento DS1 y entregando seguridad con mínima intrusión

lumínica.

C A R A C T E R Í S T I C A S  T É C N I C A S

ESPECIFICACIONES TECNICAS Marca: VTEC

Tipo Iluminación:
Proyector LED

Modelo: Neptuno DS1

Fabricación: Cuerpo de Aluminio Termoesmaltado + Difusor
Vidrio Templado Antideslumbrante Esmerilado

Fuente de Alimentación:
Directo a 220VAC

Rango de Voltaje:
220 - 240 VAC

Frecuencia: 50/60 Hz

Potencia: 400 W

Temperatura de Operación: -20 a 45°C

Lumenes: 40000 Lúmenes

Eficiencia Luminica: 100 lm/w

Temperatura Color: 1900K (Blanco Cálido) Cumple DS1

Tipo de LED: SMD 2835

Color Iluminación: Gris Mate

Optica: Simetrica

Índice de Protección: IP66

Índice de Impacto al Golpe (IK): IK08

Índice de Reproducción Cromática (IRC): >80

Vida Útil: 30.000 Hrs.

Dimensiones: 468x308x30mm

Angulo de haz: 120°

Superficie Proyectada al Viento: 0.1740 mm2

Decreto Supremo DS1: Cumple DS1
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% Emisión de luz azul: 1% (Especial para zonas de
protección especial como áreas astronómicas, parques
nacionales y reservas)

Factor de Potencia: >0.9

Tipo de Montaje: Montaje a Muro o Poste

Peso: 7 Kg

Accesorios Incluidos: Bracket de Sujeción

Certificaciones: CE, RoHS, UL

Aplicacion: Iluminación exterior en calles, accesos,
áreas industriales y perímetros, cumpliendo DS1 para
control de contaminación lumínica para zonas de
protección especial.
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